TDR型非金属材料全自动冻融试验机

使用说明书

宁夏机械研究院（有限责任公司）
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简   介

非金属材料全自动冻融试验装置

本试验装置是根据国标GB/T4111-1997《混凝土小型空心砌块试验方法》、GB11973-89《加气混凝土抗冻性试验方法》、GBJ82-85《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》及GB9966.1-88《天然饰面石材试验方法》进行设计制造的。操作简单方便，运行可靠。只要将程控标的参数设置好，按下“运行”键系统将自动完成“降温——保温——化霜——进水——浸泡——泄水”等全过程。

一、技术参数：


1 电源电压：三相线的线制（即AC380V、AC220V）


2 总功率：7.5kW


3 控制精度：±2℃

二、工作条件


1 环境温度：0℃～40℃


2 环境相对湿度：大于85%


3 周围无震动、无腐蚀性介质。


4 在坚固、平整的地面上放置。

三、工作过程及原理


本系统制冷机组采用室外机。主机采用风冷降温。达到设定温度后，系统进入保温阶段（保温时间可设定）。在保温过程中，当温度超出设定的控制范围，压缩机将自动启动。到达保温时间，系统进入化霜阶段进行化霜（化霜时间可设定），之后进入进水阶段（进水时间可设定）。进水阶段完成后，系统进入浸泡阶段（浸泡时间可设定），这个过程完成后系统将自动泄水。泄水过程完成后系统进入第二次循环（循环次数可任意设定）。如此往复运行，直到试验完成（即循环次数等于设定次数）。


水槽温度控制：系统上电，水槽温度即进入自动控制状态。
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水槽温控
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四、电气控制面板各部件的功能介绍


1 电气操作前面板示意图
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2 功能介绍



① “冷冻箱程控”表——按设定要求对冷冻箱温度进行控制。

温控表的参数设置见附表1。



② “水槽温控”表——按设定要求对水槽温度进行控制

温控表的参数设置见附表2。



③ “运行”键——按下此键系统进入自动运行工作状态。

此键优先。



④ “暂停”键——系统退出自动运行工作状态。

⑤ “进水”键——系统处于‘停止’状态时此键方起作用，按下此键可以检验泵的运行方向及泵水情况。


3 后面板各部件示意图及功能介绍。
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① “电源开”——系统送电总空开。



② “联络线Ⅰ”——四芯航空接杆件，与室外压缩机组驳接。

③ “联络线Ⅱ”——五芯航空接杆件，与室外压缩机组的散热风扇及压缩机的高低压保护驳接。

五、设备的安装


1 设备一共有二个包装箱，用户拆箱后按装箱单逐一清点；


2 将设备置于坚固、平整的地面上；


3 将室外机安装并固定好；

   4将主机和室外压缩机组按图示对接铜管，带上锁母（不能拧紧），按以下顺序拧紧：

a）拧紧锁母1，打开1号接头的内六方螺母，有制冷剂益出，排出铜管内空气，同时拧紧锁母2，打开2号接头的内六方螺母；

[image: image1]b）拧紧锁母3，打开3号接头的内六方螺母，有制冷剂益出，排出铜管内空气，同时拧紧锁母4，打开4号接头的内六方。


5 将“联络线Ⅰ”、“联络线Ⅱ”与主机驳接好；

6 接好电源线（注：三相四线制，零线必须以设备所标识的“N”线为准）；


7 用不小于2.5mm2的铜导线将设备可靠接地。

六、试验与操作


1 确认接线无误后将水槽注满水（注：必须注满）；

2 给设备送电，将后面空开置“ON”位置，前面板“电源开/关”置“开”位置。这时两块温控表应有显示；

3 按下“进水”按钮，调整好泵的转向。打开冷冻柜上盖，观察是否有水进入试样箱；

4 合上冷冻柜上盖，将两块温控表的参数设置好（见附表1、2），两块温控表的参数出厂时已经设置好，为了保证设备正常运行用户不要随意更改表内参数;

5 设定所需的实验温度——设备处于停止状态时，按下表面的“▲”、“▼”键将所需的温度设定好;

6 按下“运行”键，设备进入自动运行工作状态，系统将自动完成“降温——保温——化霜——进水——浸泡——泄水”工作过程，无需人工干预;

7 遇中途停电，再次恢复供电时，由于“冷冻温控”表带记忆，只要再次按下“运行”按钮即可;

8 遇异常情况或紧急情况时，按下“停止”按钮，然后关闭电源，或直接将“电源开/关”置“关”位置。通知专业人员进行检修或与生产厂家联系。

七、“冷冻箱程控”表工作状态指示


1 降温过程RAMP灯闪烁，进入保温阶段RAMP灯常亮不闪烁；


2 压缩机启动OP1灯亮；


3 化霜时OP2灯亮；


4 进水时COM灯亮；


5 浸泡时MAN灯亮；


6 泄水时AL1灯亮；


只需观察冷冻箱程控表的指示灯状态就可以直到设备目前处于何种工作阶段。

八、注意事项


1 设备拆包装箱后，需按装箱单逐一清点；


2 设备必须放置在紧固、平整的地面上；


3 用不小于2.5mm2的铜导线将设备可靠接地;


4 水槽内必须注满水，水位不够严禁启动设备运行；


5 为避免进、泄水管口堵塞，须定期清理试样箱；


6 程控表及温控表出厂时已设置好，严禁随意修改参数；

7 为防止人身事故发生，排除故障或检修仪器时，必须切断电源，专业人员进行检修。

九、常见故障及排除方法


1 上电后，设备无法运行，仪表无任何显示。



故障原因 ①保险烧断；






②压缩机低压保护损坏；






③“运行”键损坏；






④继电器或接触器损坏。



排除方法 ①更换同型号的保险芯；






②重新调整或更换压缩机高低压保护；






③更换同型号按钮；






④更换同型号的继电器或接触器。


2 温度已到达设定温度，压缩机一直不停机。



故障原因 ①程控表损坏；






②表内参数设置错误。



排除方法 ①更换同型号的程控表；






②参照附表1重新设置表内参数。

3 设备处于停止状态，按下“进水”按钮水泵不启动。



故障原因 ①按钮损坏；






②接触器损坏；






③线头松动或脱落；






④水泵电机损坏；






⑤水泵电机启动电容损坏。



排除方法 ①更换同型号按钮；






②更换同型号接触器；






③紧固松动的线头、接好脱落的线头；






④更换同型号水泵电机；






⑤更换同型号的启动电容。



4压缩机一直运转，温度始终降不下去，蒸发器结霜太厚。



故障原因 ①化霜器损坏；






②化霜温控器损坏；






③接触器损坏；






④线头松动或脱落。



排除方法 ①更换化霜器；






②更换化霜器温控器；






③更换同型号接触器；






④紧固松动的线头、接好脱落的线头。

十、保修时间及保修内容

1 用户购置本设备，制造厂负责保修一年，保修时间自设备运抵用户所在地口岸算起。


2 保修内容



①属制造问题，免费修理；



②属运输上造成损坏，用户可向运输部门索取赔偿；

③属用户使用不当造成的损坏，由用户负责，制造厂可以派人修理，但要收取一定的费用。
冷冻箱程控表内各参数如下

附表1

1 按下“PAR”键3～5秒钟松开，按下列参数设置。

	PV
	SV
	备注

	SP
	-30
	基本设定值

	PROP
	1.0
	实际温度与设定温度之间的差值（自动暂停带）

	LOC
	810
	将内部参数锁定



1先按下“PAR”键、再按↓键数秒钟松开，设置下列参数。

	PV
	SV
	备注

	Prog
	默认值
	不能随意改变

	LC
	5
	循环次数

	r1
	2℃
	不能随意改变

	L1
	0
	不能随意改变

	d1
	3min
	不能随意改变

	r2
	1.2℃
	不能随意改变

	L2
	-12℃
	不能随意改变

	d2
	3min
	不能随意改变

	r3
	0.5℃
	不能随意改变

	L3
	-20℃
	最低可设置的温度

	d3
	120min
	保温时间

	d4
	8
	化霜时间

	d5
	120
	进水时间

	d6
	120
	浸泡时间

	d7
	20
	泄水时间

	Loc
	810
	密码锁


附表2

水槽温控表内各参数如下

1 操作方法同附表1

	PV
	SV
	备注

	AL2
	20
	

	ProP
	2.00
	

	Loc
	810
	


2 “PAR”键与“▲”键同时按下3～5秒钟，按下列参数进行设置

	PV
	SV
	备注

	SPH
	30.0
	设定温度上限

	SPL
	0.0
	设定温度下限

	Snbp
	0.0
	

	oFst
	0.0
	温度修正值*

	CF
	C
	

	Sn
	.rtd
	

	Addr
	0.0
	

	bAud
	9600
	

	Ctrl
	on.oF
	

	OP1
	tp
	

	OP2
	AL02
	

	AL01
	oFF
	

	AL02
	HiAL
	

	AH
	Auto
	

	Act
	rEu
	


注：
按“PAR”键翻页。按“▲”、“▼”修改参数。



* 不能随意改动，否则温控表显示的温度不准确。此参数能用预计量时对表头的显示值进行修正。

温度控制





化霜





进水





控制表





传感器





泄水





传感器





温控表





温度控制








水槽温控





冷冻箱程控








进水





暂停





运行





PAR





电源开

















SV








PV





PAR














SV








PV





联络线Ⅰ





联络线Ⅱ





冷冻箱程控





















































11

