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1、 用途及特点
TM型石材耐磨试验机（以下简称试验机）主要是对天然花岗石、大理石和其它建筑装饰材料（如人造石、微晶玻璃等）进行耐磨或耐磨度检测。
本试验机按照Q/JYY046-2006《TM型石材耐磨试验机》制造，符合国家标准GB/T19766-2005《天然大理石建筑板材》附录A中对试验性能的要求。严格执行国家产品标准和试验方法标准。该试验机具有造型美观、占地少、噪音低、工作头数（样品夹具）多等特点。

试验机所采用的耐磨介质必须符合GB/T19766-2005中的有关规定，不允许其他杂质及有损于耐磨测定的化学物质存在。
2、 型号说明
TM ：石材耐磨试验机          
3、 主要技术参数
1、 摩擦钢轮直径为Φ254mm；

2、 摩擦钢轮转速为（45±1）r/min；

3、 样品夹具数：4个；

4、 四个试样转速均为（45±1）r/min；

5、 正方形样品尺寸：50mm±0.5mm，厚度为15mm~55mm，
圆柱形样品尺寸：φ25mm±0.5mm,厚度为15mm~55mm；

6、 试样承受载荷：1250g±50g和2000g±50g；

7、 转速预置数计数器计数范围：0～999999； 
8、 额定电压：380V；

9、 额定功率：0.37kW。

4、 试验机结构及工作原理
1、 试验机结构见图1。
2、 试运行试验前，先按复位按钮，预置转数至要求值，再按启动按钮。本机出厂前所有设定值均已调好。
[image: image1.png]i

I
if
=i

el

R
B
#h
i





图1  结构图

3、 工作原理
当摩擦钢轮以45r/min的转速转动时，试样在齿轮和中间轴的带动下同时以45r/min的转速转动，磨料通过料斗流到摩擦钢轮端面上，在试样和摩擦钢轮的表面上作相对运动，并使试样表面磨损。

预置数计数器接收装在试验机内部接近开关的通、断信号，以达到计数的目的，当达到预置转数时使设备停止。
5、 安装与使用
1、 试验机拆箱后，先检查各联接螺钉是否松动，然后将试验机置于工作平台上，调整地脚螺钉，使其摩擦钢轮水平(近似)。
2、 用截面积不小于1.5mm2的铜导线将试验机可靠接地；

3、 接通电源，进行预置转数225转试运行。试运行正常后，即可安放试样进行试验。试验步骤按GB/T19766-2005的规定进行。

4、 试验结束后断开电源，将试验机擦干净，打扫清理现场。
6、 使用注意事项及维修
1、 试验机应置于环境安静无灰尘的地方使用；

2、 试验机必须可靠接地，检查有无漏电现象；

3、 接通电源时，红灯亮，按启动按钮后，绿灯亮，试验机开始工作，转速达到预置数时，自动停止转动；

4、 在工作中如发生异声应立即关闭电源，检查和排除故障后，重新启动；

5、 减速箱齿轮采用油脂润滑；

6、 用户按GB/T19766-2005中的磨料要求配备磨料等。

7、 试验机保修时间及保修内容
1、 用户新购置的试验机，制造厂负责保修1年。保修时间自试验机运抵用户所在地口岸算起。

2、 保修内容：

(1) 属制造质量问题，免费修理；

(2) 属运输造成的损坏，用户应及时向运输部门索取赔偿；
(3) 属用户使用不当造成的损失，由用户负责，制造厂可以派人修理，但要收取1定费用。
8、 TM型石材耐磨试验机电气原理图（见图2）
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图2  电气原理图

附录    陶瓷产品试验设备目录
CZY型
陶瓷砖平整度、边直度、直角度综合测定仪

CXK型
陶瓷吸水率真空装置

TZS型
数显陶瓷砖抗折试验机

CHY型
陶瓷砖恢复系数测定仪

CM 型
无釉砖耐磨试验机

CYM型
陶瓷砖釉面耐磨试验机

CZ 型
陶瓷砖釉面抗龟裂蒸压釜

CRS型
陶瓷砖抗热震性试验机

CLD型
全自动低温冻融试验装置

CJY型
陶瓷砖静摩擦系数测定仪
CBY型
陶瓷砖边直度弯曲度测定仪

CHD型
陶瓷砖厚度测定仪

CZR型
陶瓷砖坯针入度测定仪

CMD型
陶瓷砖坯密度测定仪
DRL型
快速升温电热炉

CBZ型
陶瓷砖坯制样机
CKL型
卫生陶瓷抗龟裂试验机

BT型

油毡纸不透水仪
CQS型
数显工程陶瓷弯曲强度试验机

FZS型
数显非金属薄板抗折试验机

TDR型 非金属材料冻融试验机
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